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СИСТЕМЛ-25 ЯВЛЯЕТСЯ ОДНШ ИЗ СРЕДСТВ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНИ ГОРОДА МОСКВЫ и 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ БОРЬБЫ С ВЫСОТНЫМИ /ДО 
20-25 КМ/ И СКОРОСТНЫМИ /Д0ГО00-І250 КЫ/ЧАС/ 
БОМБАРДИРОВЩИКАМИ ПРОТИВНИКАМИ. 
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Сис тема-<і5 выполнена по принципу круговой 
обороны и состоит из: 

- 56 комплексов Б-200, В-300, образующих 
два кольцевых пояса обороны. Каждый комплекс 
Б-200, В-сОО включает в себя 20-канальную 
станцию тт Е-200" для обнаружения бомбардировщи¬ 
ков противника и наведения на них зенитных 
управляемых ракет "В-300 5? и стартовую позицию 
на СО зенитных ракет "В-ЗОО". 

- 10 радиолокационных станций дальнего 
обнаружения "А-ІООД" , образующих круговую 
зону оповещения. 

- 4 радиолокационных станций ближнего 
обнаружения "А-І00Б ГІ , образующих зону целе¬ 
указания. 

- Основного к запасного центральных команд¬ 
ных пунктов. 

- 4 секторных командных пунктов. 



- Средств проводней и радиосвязи для управления 
системой и передачи данных воздушной обстановки. 

- Сети дорог и транспортных средств. 
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Схема размещения основішх средств системп-35 
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РАДИОЛСЖЛЩіОНІЩ СТАНЦИЯ НЛЗЕД2ШШ 








"Б-2С0" 




Радиолокационная станция Б-200 предназначена для 
обнаружения бомбардировщиков противника, проходящих 
её боевую зону на зысотах от 3-5 до 20-25 км со 
скоростью до [000 — 1250 юл/час, и наведения на них 
зенитных управляемых ракет. Имея в своём составе 20 
независимых каналов наведения, станция Б-^00 ььшолпязт 
Функции сО радиолокаторов* Совмещение в одной станции 
функций 40 радиолокаторов, имеющих общую рабочую 
зону, позволяет производить в одном общем месте рас¬ 
пределение входящих в зону целей и наведение до 
і 20 ракет на ~0 целей или при меньшем их количестве 
наведение нескольких ракет на каждую цель. 












Наклонная антенна станции ‘ѵ .00" - предназначена для обзора воздушного пространства в азіііуталыіои 

плоскости. 
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Вертикальная антенна станции П Б-200 П - предназначена д ш оозора воздушного пространства .) 

угломестной плоскости. 
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Размещение радиолокационной приемно-передающей аппаратуры и пульта управления станции о-ч 

в аппаратном зале. 





















Пульт управления 


станции п Б-ЕОО м - предназначен для централизованного вл^чеыпя 
и выключения станции. 








. 












гі 




ш- 









• • і • • • 





0» 


1 


ккіМ 






ч. 


525 ? 


Ж, 


-Л-_. 
















Пульт управления передатчиками станции !, ь-^ос" - предназначен для 

управления и контроля работы генераторов. 
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Генератор станции"Б-&00" - предназначен для получения модных 

высокочаст отных импульс ов. 
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Шкаф входных приемных устройств станции “:-г00 м - предназначен для . • 

преобра зовашм принимаемых антенной сигналов, отраженных от цела к 1 •* -ж.-- 

ответчиками рохет 


излучаешд 


ответчиками рохет 





































•«*>»» *- 5 1 !' Но ■ Ш ш - *тя«^ 

Й?«?5 ѳнкв й ® ппа РЗтном з е главных усилителей сигналов, отраженных от целен, главных у с и. 
сигналов ответчиков ракет , системы опорных напряжений и распределителен маркерных мет-.. 

индикаторов станции 
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Пульт старшего оператора станции"ь—^00” -предназначен 
для управления боевой работой станции п б-с0^ л ■ т 

во- позиции. 





























ыахо 2 іяшиуря а ? а оп« в м 2 аведеыия сташщи "Б-ЗОО" - предназначен для набл юдения целей, 

. А щ ся в зоне обзона станции, выбора целей для пораі.ения зенитными рокето^^ , 

а^сла ракет и наблюдения за их полетом. 
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Шкаф ручного сопровождения станции "Б-ЙОО” 
для" ручного сопровождения одиночных и гру •••■• 
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Размещение в аппаратном зале координатно-вычислительной аппаратуры станции Н Б*Й ( 




































































Размещение в аппаратном зале аппаратуры радиостанции передачи команд станции "Б-^СХ," 

..я реооразования и передачи по радиолинии команд управления на ракеты 


- предназна- 























































" в .. е аппаратуры управления силовым питанием станции "Б-йОО" 




























Пульт управления электропривода антенн станции ‘ -&іО и 
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Автопилот АПВ-ЗООс - предназначен для стабилизации и управления ракетой 3-30 
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СТАРТОВ А.і ПОЗИЦИЙ 
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Стартовая позиция расположена на удалении 1500 м 
от станции "Б-ЕОО" по центру её рабочей зоны и предназ¬ 
начена для подготовки ракет к пуску и пуска ракет. 

Стартовая позиция имеет 60 стартовых площадок, 
каждая из которых оборудована пусковым столом и подъём¬ 
ным устройством для установки ракеты на стол. 

Аппаратура предпускового контроля ракет размещает¬ 
ся в 10 бункерах. Каждый бункер обслуживает 6 стартовых 
площадок. 




Бункер стартовой позиции. 



































Аппаратура бункера /пульт "ЧП"/ стартовой позиции - предназначена для подготовки и контроля 

готовности ракет к пуску. 



















































Г:Т0Л стартовой позиции - предназначен і,ля крепления ракеты в вертикальной пол< кѳаии 

и сё старта. 





































-іКаф стартовой площадки - 


и - предназначен для питания эдектроэнергие.: 
и стартового подъемного устройства. 
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Приведение ракеты в боевое состояние производится 
по сигналу с командного пункта станции п Б-200". 

Пуск ракет осуществляется с пульта пуша станции 
"Б-.,00". 

После отрыва от пускового стола и выполнения 
автономного программного полёта ракета автоматически 
наводится станцией "Б-200” на выбранную для поражения 
цель. 












</ С ТЭ БОВ К <Л рсквггіЬІ 






5-300 на пусковой 


стол. Начальный і,оыент подъема 
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РА Ді/Ю ЛОК АЦЕОІІ ШШ СТАІЩШ ОЗНАРУлЗШІ "А-ІОО" 
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Радиолоі ационные станции дальнего обнаружения 
"А-ІООД” предназначены для поучения данных воздушной 
обстановки на дальних /550-600 км/ подступах к обороняе¬ 
мому объекту и передачи этих данных на Центральный 
командный пункт. 

Радиолокационные станции блзмнего обнаружения 
*’А-І00 6* г предназначены для получения данных воздушной 
обстановки на ближних /300-225 км/ подступах к обороняе¬ 
мому объекту и передачи этих данных на Центральный 
командный пункт и радиолокационные станции наведения 
"Б-йОС" своего сектора обороны. 

Радиолокационная станция А-ІОО объединяет две 
радиолокационные станции "Кама”, каждая из которых 
состоит из дальномера и высотомера, и станцию обработк,,. 

Станция обработки включает в себя технический пост, 
командные и секторные посты. Станции обработки радиоло¬ 
кационных станций "А-ІООБ" дополнительно имеют передаю¬ 
щую телзвизионную аппаратуру п И-400”. 
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Радиолокационная станция ” 



станции "А-ШО". 

















высокочастотная аппаратура 



дальномера станции п А-І00". 
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Зысотоыѳр станции “А-ІОО” - предназначен для определенна высота 

и дальности воздушных целей 


















Индикатор 


высотомера станции "А-ІиС”. 
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Технический пост станции "А-ІОО* - предназначен для 
дистанционного управлении дальномерами а васотсш аиа. 
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Командный пост станции и Л-ІОО” - 


предназначен для передачи данных воздушной обстановки на цен 
ныі командный пункт. 
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Секторный ПОСТ СТаНЦІШ л— лѵл/ - ирсздпсюішчип длл. исусАО"» 

обстановки на центральный командный пункт и станции ка“ 
















данных 


ев. зконная аппаратура " -4( 0" - предназначена для передач 
с радмолойацио щ&х станций "А-ІОО ояижкш" на центральный командный 

станции наведения и Б-йОО". 
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ндикаторный зал передающей телевизионной аппаратуры 

/ в.;Д Нс правую сторону/ 
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Индикаторный зал передающей телевизионной аппаратуры "И-хОО” 

/ вид па левую сторону/ 
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инрюцер едаю щии центр - предназначен для связи центрального командного пункта с 
4 станциями "А-ІОО" 





































Аппаратный зал радиопередающего центра 
































ТЕХНИЧЕСКАЯ П 0 3 И Ц И Я 
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Технические позиции предназначены для хранения, 
регламентных проверок и боевого снаряжения ракет "В-300”. 

С технических позиций осуществляется пополнение 
ракетами стартовых позиций комплексов Б-200, В-300. 

Техническая позиция состоит из контрольно-провероч¬ 
ной станции, компрессорной станции, зарядной станции 
горючим, зарядной станции окислителем, помещения для 
установки боевой части, площадей для установки воспламе- 
нительно детонирующего механизма, складских помещений 
для хранения ракет и их снаряжения и ряда вспомогатель¬ 
ных помещений. 





































контрольно-поверочиан станция техническом позиции - предназначена для проверки исправности 

сортового оборудования ракет >-300. 




















































«Зарядка ракеты 


>300 сзяатым воздухом от стационарной компрессорной установки. 






